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92 Серия � Розетки и аксессуары для реле 62 Серии

92.13

92.33

Сертификация
(в соответствии с
типом):

Сертификация
(в соответствии с
типом):

Розетка PCB 92.13 (голубая) 92.13.0 (голубая)
Тип реле 62.32, 62.33 62.32, 62.33

Аксессуары
Металлическая клипса (поставляется с розеткой 
 код корпуса SMA) 092.54

Технические параметры
Номинальные значения 16 A 
 250 В (10 A макс. для каждой схемы контакта) 

Электрическая прочность $ 2.5 кВ пер.тока

Температура окружающего воздуха °C –40…+70

Установка на панель (пайка) с винтом М3 92.33 (голубая)
Тип реле 62.32, 62.33

Аксессуары 
Металлическая клипса (поставляется с розеткой 
 код корпуса SMA) 092.54

Технические параметры 
Номинальные значения 16 A 
 250 V (10 A max for each contact circuit)

Электрическая прочность $ 2.5 кВ пер.тока

Температура окружающего воздуха °C –40…+70

вставка 62.3x на 92.13 имеет высоту 63,3 мм

Кодировка зажимов и упаковки розеток.

Варианты кодировки обозначаются тремя последними буквами:

0 3.9 2

Код на упаковке

A Стандартная упаковка

Без клипсы

SM Металлическая клипса

S M A

0 3.9 2
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65 Серия � Силовые реле 20 � 30 A

1NO+1NC (SPST�NO+SPST�NC) 1NO+1NC (SPST�NO+SPST�NC)

20/40* 20/40*

250/400 250/400

5,000 5,000

1,000 1,000

1.1 1.1

20/0.8/0.5 20/0.8/0.5

1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgCdO AgCdO

6 � 12 � 24 � 48 � 60 � 110 � 120 � 230 � 240 � 400

6 � 12 � 24 � 48 � 60 � 110 � 125 � 220

2.2/1.3 2.2/1.3

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN

0.8 UN/0.6 UN 0.8 UN/0.6 UN

0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN

10 · 106/30 · 106 10 · 106/30 · 106

80 · 103 80 · 103

10/12 10/12

4 4

1,500 1,500

–40…+75 –40…+75

RT I RT I

Характеристика контактов

Контактная группа (конфигурация)

Номинальный ток/Макс. пиковый ток A

Ном. напряжение/Макс. напряжение В

Номинальная нагрузка AC1 ВА

Номинальная нагрузка для AC 15 (230 В пер. тока) ВА

Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В пер. тока)

Отключающая способность DC1: 30/110/220 В

Минимальная нагрузка на переключение мВт (В/мА)

Стандартный материал контакта

Характеристика 

Номинальное напряжение (UN)(В) пер. тока (50/60 Гц)

В пост. тока

Номинальная мощность при пер./пост. токе ВА (50 Гц)/Вт

Рабочий диапазон пер. ток 

пост. ток

Напряжение удержания при пер./пост. токе

Напряжение отключения при пер./пост. токе

Технические параметры

Механическая долговечность при пер./пост. токе в циклах

Электрическая долговечность при ном. нагрузке AC1 в циклах

Время вкл./выкл мс

Изоляция между обмоткой и контактами (1.2/50 мкс) кВ   

Электрическая прочность между открытыми контактами В AC 

Диапазон температур °C

Категория защиты 

Сертификация (в соответствии с типом) 

* Если материал контакта AgSnO2, то
максимальный ток составляет 120 A � 5 мс в
положении НО.

Вид сбоку

65.31 65.61

• номинальный ток контактов 20 A
• Фланцевый разъем/соединение
Faston 250 (6,3x0,8 мм) 

Характеристики
Силовые реле 20 А 
1 НО + 1 НЗ (SPST�NO + SPST�NC) 

65.31 фланцевая установка 
(разъемы Faston 250) 

65.61 Печатный монтаж

• обмотки переменного и постоянного тока 
• возможно бескадмиевое исполнение (опция) 

• номинальный ток контактов 20 A
• Печатный монтаж �
вилообразные клеммы 

65.61

65

105-108.qxd  29.05.2006  11:31  Page 107

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 2.0.20
Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG

To view actual document colors and color spaces, please
download free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:
http://www.heidelberg.com

Applied Color Management Settings:
Output Intent (Press Profile): OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icm

RGB Image:
Profile: ECI_RGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

RGB Graphic:
Profile: ECI_RGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Turn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yes
CMM for overprinting CMYK graphic: no
Gray Image: Apply CMYK Profile: no
Gray Graphic: Apply CMYK Profile: no
Treat Calibrated RGB as Device RGB: no
Treat Calibrated Gray as Device Gray: yes
Remove embedded non-CMYK Profiles: no
Remove embedded CMYK Profiles: yes

Applied Miscellaneous Settings:
All Colors to knockout: yes
Pure black to overprint: yes  Limit: 100%
Turn Overprint CMYK White to Knockout: yes
Turn Overprinting Device Gray to K: yes
Enable Overprint in Device CMYK: no

Create "All" from 4x100% CMYK: yes
Delete "All" Colors: no
Convert "All" to K: no




1 NO, Ω 3 мм* 1 NO, Ω 3 мм*

30/50** 30/50**

250/400 250/400

7,500 7,500

1,250 1,250

1.5 1.5

30/1.1/0.7 30/1.1/0.7

1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgCdO AgCdO

6 � 12 � 24 � 48 � 60 � 110 � 120 � 230 � 240 � 400

6 � 12 � 24 � 48 � 60 � 110 �125 � 220

2.2/1.3 2.2/1.3

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN

0.8 UN/0.6 UN 0.8 UN/0.6 UN

0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN

10 · 106/30 · 106 10 · 106/30 · 106

50 · 103 50 · 103

15/4 15/4

4 4

2,500 2,500

–40…+75 –40…+75

RT I RT I

* Расстояние между контактами ~ 3 мм

(EN 60335�1).
** При использовании контактов AgSnO2 

пиковый ток составляет 120 A � 5 мс на 
контакте NO.

Характеристика контактов

Контактная группа (конфигурация)

Номинальный ток/Макс. пиковый ток A

Ном. напряжение/Макс. напряжение В

Номинальная нагрузка AC1 ВА

Номинальная нагрузка для AC 15 (230 В пер. тока) ВА

Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В пер. тока)

Отключающая способность DC1: 30/110/220 В

Минимальная нагрузка на переключение мВт (В/мА)

Стандартный материал контакта

Характеристика 

Номинальное напряжение (UN)(В) пер. тока (50/60 Гц)

В пост. тока

Номинальная мощность при пер./пост. токе ВА (50 Гц)/Вт

Рабочий диапазон пер. ток 

пост. ток

Напряжение удержания при пер./пост. токе

Напряжение отключения при пер./пост. токе

Технические параметры

Механическая долговечность при пер./пост. токе в циклах

Электрическая долговечность при ном. нагрузке AC1 в циклах

Время вкл./выкл мс

Изоляция между обмоткой и контактами (1.2/50 мкс) кВ   

Электрическая прочность между открытыми контактами В AC 

Диапазон температур °C

Категория защиты 

Сертификация (в соответствии с типом) 
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65 Серия � Силовые реле 20 � 30 A

65.31�0300 65.61�0300

Вид сбоку

Характеристики
Силовые реле 30 A 
1 NO (SPST�NO) 

65.31�0300 фланцевая установка 
(разъемы Faston 250) 

65.61�0300 Печатный монтаж

• зазор >3 мм 
• обмотки переменного и постоянного тока 
• возможно бескадмиевое исполнение (опция) 

• номинальный ток контактов 30 A
• фланцевая установка/
соединение Faston 250 (6,3x0,8 мм)

• номинальный ток контактов 30 A
• Печатный монтаж �
вилообразные клеммы 

65.61�0300
65
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Пример: Силовое реле 65 серии, печатный монтаж, вилообразные клеммы, 1 контакт NC + 1 NO (SPST�NO + SPST�NC), обмотка 12 В постоянного тока.

Информация по заказам

A: Материал контактов
0 = Стандартный AgCdO
4 = AgSnO2

B: Схема контакта 
0 = 1 NO + 1 NC

(SPST�NO + SPST�NC)
3 = NO (зазор ? 3 мм)

Серия

Тип
3 = Faston 250 (6.3x0.8 мм) с фланцем
сзади
6 = печатный монтаж, вилообразные
клеммы

Кол�во контактов
1 = 1 NC + 1 NO (SPST�NO + SPST�NC)

Тип обмотки
8 = переменный ток (50/60 Гц)
9 = Пост. ток

Напряжение обмотки
См. характеристики обмотки

6 1 0 09

D: Варианты
0 = Стандартный
5 = Фланец снизу
7 = Установка на 35�мм рейку (EN 50022) (паз снизу)
8 = Установка на 35�мм рейку (EN 50022) (паз сзади)

C: Опции
0 = нет

0 0
A B C D

. . . .0 1 26 5

Изоляция

Изоляция в соответствии с EN 61810�1 ed. 2 Номинальное напряжение изоляции В 250 400

Номинальное напряжение пробоя кВ 4 4

Уровень загрязнения 3 2

Категория перегрузки III III

Изоляция между обмоткой и контактами (1.2/50 мкс) кВ 4

Электрическая прочность между открытыми контактами В перем. тока 1500 (перекидной); 2500 (нормально открытый) 

Устойчивость к перепадам

Разрыв (5...50) нс, 5 кГц, на A1 � A2 EN 61000�4�4 уровень 4 (4 kV)

Импульс (1.2/50 мкс) на A1 � A2 (при дифференциальном включении) EN 61000�4�5 уровень 4 (4 kV)

Прочее

Время дребезга: НО/НЗ мс 5/6 (1 нормально открытый +1 нормально закрытый) 7/� (нормально открытый)

Виброустойчивость (5…55 Гц,) макс. ± 1 мм: НО/НЗ г/г 10/4

Ударопрочность г 15

Потери мощности 1 нормально открытый + 1 нормально закрытый 1 нормально открытый 

без нагрузки Вт 1.3 1.3

при номинальном токе Вт 2.1 3.1

Рекомендуемое расстояние между реле на плате мм Ћ 5

Технические параметры

65 Серия � Силовые реле 20 � 30 A

Тип Тип обмотки A B C D

65.31 AC�DC 0 � 4 0 � 3 0 0 �  5  �  7  �  8

65.61 AC�DC 0 � 4 0 � 3 0 0

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду..
Предпочтительные варианты выделены жирным шрифтом.

D: Варианты: 5
Фланец, снизу

D: Варианты: 8
Паз в задней части для
35�мм рейки

D: Варианты: 7
Паз в нижней части для 35�
мм рейки

Описание: опции и варианты
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Характеристики обмотки

Характеристика контактов

Номинальное Код Рабочий диапазон Сопротивление Ток
напряжение питания управления

UN Umin Umax R I при UN

В В В Ω мА

6 8.006 4.8 6.6 4.6 367

12 8.012 9.6 13.2 19 183

24 8.024 19.2 26.4 74 90

48 8.048 38.4 52.8 290 47

60 8.060 48 66 450 37

110 8.110 88 121 1,600 20

120 8.120 96 132 1,940 18.6

230 8.230 184 253 7,250 10.5

240 8.240 192 264 8,500 9.2

400 8.400 320 440 19,800 6

Параметры обмотки перем. тока

Номинальное Код Рабочий диапазон Сопротивление Ток
напряжение питания управления

UN Umin Umax R I при UN

В В В Ω мА

6 9.006 5.1 6.6 28 214

12 9.012 10.2 13.2 110 109

24 9.024 8.8 26.4 445 54

48 9.048 40.8 52.8 1,770 27.1

60 9.060 51 66 2,760 21.7

110 9.110 93.5 121 9,420 11.7

125 9.125 100 137.5 12,000 10.4

220 9.220 176 242 37,300 5.8

Параметры обмотки пост. тока

F 65 � Электрическая долговечность (AC) при номинальной нагрузке

1 � Макс. допустимое напряжение на обмотке.
2 � Мин. считываемое напряжение при температуре окружающей
среды.

1 � Макс. допустимое напряжение на обмотке.
2 � Мин. считываемое напряжение при температуре окружающей
среды.
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65 Серия � Силовые реле 20 � 30 A
Ц

ик
ло

в 

• При переключении активной нагрузки (DC1) значения напряжения и тока
которой находятся в нижней части графика (под характеристикой), величина
ожидаемого электрического ресурса составит ~ 80·103 циклов.

• В случае нагрузок DC13 подключение диода параллельно нагрузке позволит
получить такой же электрический ресурс, как и для нагрузки DC1.
Примечание: время отключения нагрузки возрастет.

H 65 � Макс. отключающая способность DC1

П
ос

то
ян

ны
й 

то
к 

от
кл

ю
че

ни
я 

(A
)

Напряжение постоянного тока (В)

1 нормально открытый + 1 нормально закрытый

1 нормально открытый 

R 65 � Отношение рабочего диапазона для пост. тока к температуре
окр. среды

R 65 � Отношение рабочего диапазона для переменного тока к
температуре окружающей среды

Активная нагрузка  � cosϕ = 1
Индуктивная нагрузка � cosϕ = 0.4

ограничение для типов
1NO+1NC
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2 перекидных контакта (DPDT) 2 перекидных контакта (DPDT) 2 перекидных контакта (DPDT)

30/50 (NO) 
 10/20 (NC) 30/50 (NO) 
 10/20 (NC) 30/50 (NO) 
 10/20 (NC)

250/440 250/440 250/440

7,500 (NO) 
 2,500 (NC) 7,500 (NO) 
 2,500 (NC) 7,500 (NO) 
 2,500 (NC)

1,200 (NO) 1,200 (NO) 1,200 (NO)

1.5 (NO) 1.5 (NO) 1.5 (NO)

25/0.7/0.3 (NO) 25/0.7/0.3 (NO) 25/0.7/0.3 (NO)

1,000 (10/10) 1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgCdO AgCdO AgCdO

6 
 12 
 24 
 110/115 
 120/125 
 230 
 240

6 
 12 
 24 
 110 
 125

3.6/1.7 3.6/1.7 3.6/1.7

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN

0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN

10 · 106 10 · 106 10 · 106

100 · 103 100 · 103 100 · 103

8/15 8/15 8/15

6 (8 мм) 6 (8 мм) 6 (8 мм)

1,500 1,500 1,500

–40…+70 –40…+70 –40…+70

RT II RT II RT II

• номинальный ток контактов 30 A
• фланцевый разъем 
• Соединения Faston 250 

Характеристика контактов

Контактная группа (конфигурация)

Номинальный ток/Макс. пиковый ток A

Ном. напряжение/Макс. напряжение В

Номинальная нагрузка AC1 ВА

Номинальная нагрузка для AC 15 (230 В пер. тока) ВА

Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В пер. тока)

Отключающая способность DC1: 30/110/220 В

Минимальная нагрузка на переключение мВт (В/мА)

Стандартный материал контакта

Характеристика 

Номинальное напряжение (UN)(В) пер. тока (50/60 Гц)

В пост. тока

Номинальная мощность при пер./пост. токе ВА (50 Гц)/Вт

Рабочий диапазон пер. ток 

пост. ток

Напряжение удержания при пер./пост. токе

Напряжение отключения при пер./пост. токе

Технические параметры

Механическая долговечность при пер./пост. токе в циклах

Электрическая долговечность при ном. нагрузке AC1 в циклах

Время вкл./выкл мс

Изоляция между обмоткой и контактами (1.2/50 мкс) кВ   

Электрическая прочность между открытыми контактами В AC 

Диапазон температур °C

Категория защиты 

Сертификация (в соответствии с типом) 

вид сбоку

66.22 66.82 66.82�xx07

66.22

66.82
xxxx

Характеристики
2 перекидных контакта (DPDT) 
Силовое реле 30 A 

66.22 Разъемы и установка на печатную 
плату 
66.82 Соединения Faston 250 
� Фланцевый разъем 
66.82�xx07 Соединения Faston 250
� паз для 35�мм рейки 

• Усиленная изоляция между обмоткой 
и контактами согласно нормам EN 60335
1, 
с зазором 8 мм
• обмотки переменного и постоянного тока 
• возможно бескадмиевое исполнение
(опция) 

• номинальный ток контактов 30 A
• Печатный монтаж 

вилообразные клеммы 

• номинальный ток контактов 30 A
• Установка на 35
мм рейку
• Соединения Faston 250 
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66.22
0300

66.82
0300

2 NO (DPST
NO) 2 NO (DPST
NO) 2 NO (DPST
NO)

30/50 30/50 30/50

250/440 250/440 250/440

7,500 7,500 7,500

1,200 1,200 1,200

1.5 1.5 1.5

25/0.7/0.3 25/0.7/0.3 25/0.7/0.3

1,000 (10/10) 1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgCdO AgCdO AgCdO

6 
 12 
 24 
 110/115 
 120/125 
 230 
 240

6 
 12 
 24 
 110 
125

3.6/1.7 3.6/1.7 3.6/1.7

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN

0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN

10 · 106 10 · 106 10 · 106

100 · 103 100 · 103 100 · 103

8/10 8/10 8/10

6 (8 мм) 6 (8 мм) 6 (8 мм)

1,500 1,500 1,500

–40…+70 –40…+70 –40…+70

RT II RT II RT II

• номинальный ток контактов 30 A
• Печатный монтаж 

вилообразные клеммы 

Характеристика контактов

Контактная группа (конфигурация)

Номинальный ток/Макс. пиковый ток A

Ном. напряжение/Макс. напряжение В

Номинальная нагрузка AC1 ВА

Номинальная нагрузка для AC 15 (230 В пер. тока) ВА

Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В пер. тока)

Отключающая способность DC1: 30/110/220 В

Минимальная нагрузка на переключение мВт (В/мА)

Стандартный материал контакта

Характеристика 

Номинальное напряжение (UN)(В) пер. тока (50/60 Гц)

В пост. тока

Номинальная мощность при пер./пост. токе ВА (50 Гц)/Вт

Рабочий диапазон пер. ток 

пост. ток

Напряжение удержания при пер./пост. токе

Напряжение отключения при пер./пост. токе

Технические параметры

Механическая долговечность при пер./пост. токе в циклах

Электрическая долговечность при ном. нагрузке AC1 в циклах

Время вкл./выкл мс

Изоляция между обмоткой и контактами (1.2/50 мкс) кВ   

Электрическая прочность между открытыми контактами В AC 

Диапазон температур °C

Категория защиты 

Сертификация (в соответствии с типом) 

66 Серия � Силовое реле 30 A

66.22�x300 66.82�x300 66.82�x307

вид сбоку

Характеристики
2 контакта NO (DPST�NO)
Силовое реле 30 A

66.22�x300 Печатный монтаж 
66.82�x300 Соединения Faston 250  � 
фланец 
66.82�x307 Соединения Faston 250 � паз
для 35�мм рейки 

• Усиленная изоляция между обмоткой 
и контактами согласно нормам EN 60335
1, 
с зазором 8 мм
• обмотки переменного и постоянного тока 

• номинальный ток контактов 30 A
• фланец 
• Соединения Faston 250 

• номинальный ток контактов 30 A
• Установка на 35
мм рейку
• Соединения Faston 250 
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Пример: Реле 66 серии, Faston 250 (6,3x0,8 мм) с фланцевым разъемом снизу, 2 контакта CO (DPDT) 30 A, обмотка 24 В постоянного тока.

Информация по заказам

A: Материал контактов
0 = Стандартный AgCdO
1 = AgNi

B: Схема контакта 
0 = CO (nPDT)
3 = NO (nPST)

Серия

Тип
2 = печатная плата
8 = Faston 250 (6.3x0.8 мм) с
фланцем снизу

Кол�во контактов
2 = 2 CO (DPDT) 30 A

Тип обмотки
8 = переменный ток (50/60 Гц)
9 = Пост. ток

Напряжение обмотки
См. характеристики обмотки

8 2 0 09

D: Варианты
0 = Стандартный
1 =Влагонепроницаемое (RT III), только для 66.22 
3 = Влагонепроницаемое (RT III) + паз снизу 
для 35
мм рейки (EN 50022), только для 66.82
7 = Установка на 35
мм рейку (EN 50022) 
(паз снизу), только для 66.82

C: Опции
0 = Нет

0 0
A B C D

. . . .0 2 46 6

Изоляция

Изоляция в соответствии с EN 61810
1 ed. 2 Номинальное напряжение изоляции В 440

Номинальное напряжение пробоя кВ 4

Уровень загрязнения 3

Категория перегрузки III

Изоляция между обмоткой и контактами (1.2/50 мкс) кВ 6 (8 мм)

Электрическая прочность между открытыми контактами В AC 1,500

Электрическая прочность между соседними контактами В AC 2,500

Устойчивость к перепадам

Разрыв (5...50) нс, 5 кГц, на A1 
 A2 EN 61000
4
4 уровень 4 (4 кВ)

Импульс (1.2/50 мкс) на A1 
 A2 (при дифференциальном включении) EN 61000
4
5 уровень 4 (4 кВ)

Прочее

Время дребезга: НО/НЗ мс 7/10

Виброустойчивость (5…55 Гц,) макс. ± 1 мм: НО/НЗ г/г 20/20

Потери мощности без нагрузки Вт 2.3

при номинальном токе Вт 5

Рекомендуемое расстояние между реле на плате мм Ω 10

Технические параметры

66 Серия � Силовое реле 30 A

Тип Тип обмотки A B C D

66.22 пер./пост. ток 0 
 1 0 
 3 0 0 
 1

66.82 пер./пост. ток 0 
 1 0 
 3 0 0 
 3 
 7

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
Предпочтительные варианты выделены жирным шрифтом.
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Характеристики обмотки

Характеристика контактов

Номинальное Код Рабочий диапазон Сопротивление Ток
напряжение питания управления

UN Umin Umax R I при UN

В В В Ω мА

6 8.006 4.8 6.6 3 600

12 8.012 9.6 13.2 11 300

24 8.024 19.2 26.4 50 150

110/115 8.110 88 126 930 32.6

120/125 8.120 96 137 1,050 30

230 8.230 184 253 4,000 15.7

240 8.240 192 264 5,500 15

Параметры обмотки перем. тока

Номинальное Код Рабочий диапазон Сопротивление Ток
напряжение питания управления

UN Umin Umax R I при UN

В В В Ω мА

6 9.006 4.8 6.6 21 283

12 9.012 9.6 13.2 85 141

24 9.024 19.2 26.4 340 70.5

110 9.110 88 121 7,000 15.7

125 9.125 100 137.5 9,200 13.6

Параметры обмотки пост. тока

F 66 � Электрическая долговечность (AC) при номинальной нагрузке
250 В (нормально открытый контакт)

112

66 Серия � Силовое реле 30 A
Ц

ик
ло

в

F 66 � Электрическая долговечность (AC) при номинальной нагрузке
440 В (нормально открытый контакт)

Ц
ик

ло
в

• При переключении активной нагрузки (DC1) значения напряжения и тока
которой находятся в нижней части графика (под характеристикой), величина
ожидаемого электрического ресурса составит ~ 100·103 циклов.

• В случае нагрузок DC13 подключение диода параллельно нагрузке позволит
получить такой же электрический ресурс, как и для нагрузки DC1.
Примечание: время отключения нагрузки возрастет.

мс

H 66 � Макс. отключающая способность DC1

П
ос

то
ян

ны
й 

то
к 

от
кл

ю
че

ни
я 

(A
)

Напряжение постоянного тока (В)

R 66 � Отношение рабочего диапазона для пост. тока к
температуре окр. среды

1 
 Макс. допустимое напряжение на обмотке.
2 
 Мин. считываемое напряжение при температуре окружающей среды.

R 66 � Отношение рабочего диапазона для переменного тока
к температуре окружающей среды

1 
 Макс. допустимое напряжение на обмотке.
2 
 Мин. считываемое напряжение при температуре окружающей среды.

Активная нагрузка � 250 В перем.тока cosϕ = 1
Индуктивная нагрузка � 250 В перем.тока  cosϕ = 0.4

Активная нагрузка � 440 В перем.тока cosϕ = 1
Индуктивная нагрузка � 440 В перем.тока  cosϕ = 0.4
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1 перекидной контакт (SPDT)

10/15

250/400

2,500

500

0.44

10/0.3/0.12

300 (5/5)

AgSnO2

24

24

0.6/0.4

(0.8…1.1)UN

(0.8…1.1)UN

10 · 106

100 · 103

4

1,000

–10…+50

IP 20

Contact Характеристика контактов

Контактная группа (конфигурация)

Номинальный ток/Макс. пиковый ток A

Ном. напряжение/Макс. напряжение В

Номинальная нагрузка AC1 ВА

Номинальная нагрузка для AC 15 (230 В пер. тока) ВА

Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В пер. тока)

Отключающая способность DC1: 30/110/220 В

Минимальная нагрузка на переключение мВт (В/мА)

Стандартный материал контакта

Характеристика 

Номинальное напряжение (UN)(В) пер. тока (50/60 Гц)

В пост. тока

Номинальная мощность при пер./пост. токе ВА (50 Гц)/Вт

Рабочий диапазон пер. ток 

пост. ток

Технические параметры

Механическая долговечность при пер./пост. токе в циклах

Электрическая долговечность при ном. нагрузке AC1 в циклах

Изоляция между обмоткой и контактами (1.2/50 мкс) кВ   

Электрическая прочность между открытыми контактами В AC 

Диапазон температур °C

Категория защиты 

Сертификация (в соответствии с типом) 

19 серия � Модульные реле с автоматическим
включением/выключением 10 A

Характеристики
Блокирующее реле с автоматическим
включением/выключением

• 39позиционный селектор функций: 
9 Auto (работает как одностабильное реле) 
9 Off (реле постоянно выключено) 
9 On (реле постоянно включено) 
• Работа от переменного и постоянного тока
• Светодиод 
• Изоляция между клеммами питания и
контактами 
• Установка на 359мм рейку (EN 50022)

• ширина 11,2 мм
• 1 выходной контакт 
• Контакт обратной связи 

19
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Delete "All" Colors: no
Convert "All" to K: no




Селекторный Управляющий переключатель Выходное СВЕТО Контакт обратной связи

переключатель (S) реле ДИОД (B1 9 B2)

AUTO Закрыт Вкл Вкл Закрыт

Открыт Выкл Выкл Закрыт

Вкл — Вкл Вкл Открыт

Выкл — Выкл Выкл Открыт

Характеристика контактов

Номинальная мощность потребления ламп накаливания (230 В) Вт 1,000 

скомпенсированные люминесцентные (230 В) Вт 350 

нескомпенсированные люминесцентные (230 В) Вт 500 

галогенные (230 В) Вт 1,000 

Изоляция

Изоляция между обмоткой и контактами (1,2/50 мкс) кВт 4

Электрическая прочность между источником питания и контактами В перем. тока 3,000  

между открытыми контактами В перем. тока 1,000 

Прочее

Потери мощности без нагрузки Вт 0.4

при номинальном токе Вт 1.8

Макс. размер провода одножильный кабель многожильный кабель

мм2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x1.5

AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x16

Момент завинчивания Нм 0.5 

Информация по заказам

Схема электрических соединений

Технические параметры

Пример: Модульное реле с автоматическим включением/выключением, 1 контакт CO (SPDT) 10 A, питание 24 В переменного/постоянного тока.

Напряжение сети
024 = 24 В

Источник тока
0 = переменный ток (50/60 Гц)/постоянный ток

Серия

Тип
2 = Установка на 359мм рейку (EN 50022), 11,2 мм

Кол�во контактов
1 = 1 контакт 

2 1 0 00 0 0. . . .0 2 41 9

Номинальное напряжение контакта обратной связи (B1 9 B2) не более 24 В
переменного/постоянного тока (300 мА).
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Положение селектора

Аксессуары

019.40

Контакт обратной связи (B1 9 B2) сигнализирует о перемещении
селекторного переключателя в положение Auto.
Светодиод указывает состояние выходного реле.

19 серия � Модульные реле с автоматическим
включением/выключением 10 A

Блок маркировок, пластик, 40 знаков, 8x10 мм 019.40

Принцип действия
Многие процессы и системы зависят управляются автоматически с помощью
ПЛК или специального электрического контроллера.
Однако при выходе контроллера из строя может возникнуть серьезная
необходимость в блокировании некоторых команд контроллера и переключить
систему на ручное управление. В этом случае между выходным контактом
контроллера и процессом устанавливается реле с автоматическим включением
и выключением.

При выходе контроллера из строя конечный процесс можно включать и
выключать вручную по необходимости, используя селекторный переключатель
на панели 19.21.
При нормальной работе контроллера селекторный переключатель находится
в положении Auto, при этом процесс управляется автоматически посредством
выходных контактов нормально функционирующего контроллера.
Может также возникнуть необходимость знать, находится ли процесс в
автоматическом или ручном режиме управления. В этом случае контакт
обратной связи в 19.21 используется для получения таких данных.
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Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 2.0.20
Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG

To view actual document colors and color spaces, please
download free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:
http://www.heidelberg.com

Applied Color Management Settings:
Output Intent (Press Profile): OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icm

RGB Image:
Profile: ECI_RGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

RGB Graphic:
Profile: ECI_RGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Turn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yes
CMM for overprinting CMYK graphic: no
Gray Image: Apply CMYK Profile: no
Gray Graphic: Apply CMYK Profile: no
Treat Calibrated RGB as Device RGB: no
Treat Calibrated Gray as Device Gray: yes
Remove embedded non-CMYK Profiles: no
Remove embedded CMYK Profiles: yes

Applied Miscellaneous Settings:
All Colors to knockout: yes
Pure black to overprint: yes  Limit: 100%
Turn Overprint CMYK White to Knockout: yes
Turn Overprinting Device Gray to K: yes
Enable Overprint in Device CMYK: no

Create "All" from 4x100% CMYK: yes
Delete "All" Colors: no
Convert "All" to K: no





